


Ceiling lights Rhea II 25 - 80W

Modular floodlight Pandora 50 - 800W
Modular canopy light Pandora 50 - 200W

Ceiling lights Hyperion IV 30 - 48W

Ceiling lights Aurola 18 - 50W

Ceiling lights Hyperion III 30 - 48W

Productgroepen

Ceiling lights Oberon 25 - 48W

Ceiling lights Hyperion I 25 - 40W

Ceiling lights Moon 40W 

Ceiling lights Rhea I 25 - 48W

Linear lighting Calisto 35 - 70W

Highbay Polaris 80 - 400W

Floodlight Super Pollux 1000 - 1400W

Linear lighting Calisto accessoires

Highbay Propus 30 - 120W

Floodlight Pollux 60 - 800W

Round highbay Aurora 70 - 200W

Fotometrische data Floodlight producten

Ceiling lights Hyperion II 25 - 48W

Ceiling lights Alcor 10 - 25W

Floodlight Sabik 30 - 100W

Ceiling & wall lights Castor 18 - 28W

LED panel lights Alkes 40 - 50W

Serial LED bar Electra 5 - 16W

Wall lights Protheus I 25 - 48W

Wall lights Leda 6 - 12W

Wall lights Protheus II 7,2 - 25W

Wall lights Blow 6 - 12W

Outdoor lighting Elara 40 - 65W

Serial LED bar Epsilon 3 - 11W

Wall lights Ceto 6 - 12W

Wall lights Ring 6 - 6+3 W

Ceiling & wall lights Oval & Diamond 18W

Wall lights Protheus III 25 - 40W

Outdoor lighting Titania 20 - 42W

Outdoor lighting Atik 20 - 60W

Serial LED bar Waterproof Epsilon 3 - 11W
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Lumen:

CRI: 

Voltage: 
LED vermogen: 

Voeding: 

Levensduur: 
Gebruikstemperatuur: 

Lichtbron: 

Kleurtemperatuur: 
Stralingshoek:  

LED LINEAR LIGHT CALISTO  35 - 70W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S SMD

Meanwell
100-305V AC - 50/60Hz
35 - 70W
5.600 tot 12.000 lm

3000K, 4000K of 5700K

50.000 uur
-40° ~ +50° C

30 , 60 , 90  of 120° ° ° °

>80

snel te installeren.  De producten zijn geschikt voor industrie, 

LED Lichtlijn serie Calisto
Een zeer effectieve oplossing voor verlichting van magazijnen, 
garages en andere binnen- en buitenlocaties, groot of klein! 

kantoor en thuis. Het systeem bestaat uit een trunking rail waarin 
naar behoefte één of meerdere lichtunits worden geklikt. 

De Calisto serie is verkrijgbaar in een ’clear’ en een ’frosted’ uitvoering en in de kleuren wit of zwart. 
Starmion voorziet in diverse accessoires om de verlichting uit te breiden met onder andere 
bewegingsdetectie, pin spots, dimmer en noodverlichting. Zie de volgende pagina’s voor alle 
accessoires en montageopties.

De trunking rail kan worden opgehangen (pendel) of deze kan vast op een muur of plafond 
gemonteerd (fixed) worden. In alle gevallen een degelijke en duurzame constructie.

Een lichtlijn met de lampen uit de Calisto serie is makkelijk en 

Artikel nr

1000 35

PRODUCTOVERZICHT
LED (W) Flux (lm) Lengte (mm.) Trunking rail 

5.600 1498160

1001 50 8.000 1498160

1002 70 12.000 1498160

Opbrengst (lm/W) 

1500

1500

1500

5 JAAR
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LED LINEAR LIGHT ACCESSOIRES CALISTO

Artikel nr

1010 Terminal  feed-in box

PRODUCTOVERZICHT
Omschrijving

1011 X  Node connector

1012 L  Node connector

www. .nlstarmion 5

1013 T  Node connector

LED Lichtlijn Calisto - Node connectors
Met de X, T en L node connectoren, wordt elke 
lichtlijn naar wens op maat opgebouwd. 

Terminal feed-in box X Node connector L Node connector

T Node connector



LED LINEAR LIGHT ACCESSOIRES CALISTO

Artikel nr

1020 Rail pin spot

PRODUCTOVERZICHT
Omschrijving

1021 Trunking rail

1022 Bewegings-sensor

Rail pin spot Sensor & dimming

www. .nlstarmion

1023 Blind cover

De Calisto lichtlijn kan naar behoefte worden uitgebreid met 
de beschikbare opties en accessoires die eenvoudig 
gemonteerd kunnen worden in de trunking rail. De trunking 
rail is verkrijgbaar met 8- of 11-aderige bekabeling

LED Lichtlijn Calisto - accessoires

Blind cover

Trunking rail

6

1024 Noodverlichting



LED LINEAR LIGHT ACCESSOIRES CALISTO

Artikel nr

1030 Pendel mounting bracket standaard met haak en 3m staalkabel 

Omschrijving

1031 Pendel mounting bracket met stang

1032 Pendel mounting bracket met ketting

www. .nlstarmion 7

Mounting opties

1033 Mounting bracket met clip

LED Lichtlijn Calisto - mounting
Met de verschillende mounting mogelijkheden wordt een calisto lichtlijn stevig, veilig en 
betrouwbaar opgehangen. De meest voorkomende mounting bracket wordt geleverd met 
een haak en 3 meter staalkabel die eenvoudig op maat kan worden gemaakt. 

PRODUCTOVERZICHT



LED ROUND HIGHBAY 

8

AURORA 

www. .nlstarmion

5 JAAR



Artikel nr

1100 70

PRODUCTOVERZICHT
LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Gewicht (kg) 

Ø 320 x 171 3,6

Lichtbron: 

LED vermogen: 

Stralinghoek:  

CRI: 

Voeding: 

Levensduur: 

Lumen: 

Kleurtemperatuur: 

Gebruikstemperatuur: 

Voltage: 

LED ROUND HIGHBAY  AURORA   70 - 200W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

9.100 - 26.000 lm

-40° ~ +45° C

120°

50.000 uur

3000K, 4000K of 5700K

Meanwell

70 - 200W
100-305V AC - 50/60Hz

Philips Lumileds / Osram 

>80

Robuuste en duurzame metalen behuizing met poedercoating voor gebruik in industriele omgevingen 
met naar keuze ’frosted’ of ’clear’ . Ook verkrijgbaar in een `narrow beam’ uitvoering voor hoge 
plafondmontage. 

Dé vervanging voor conventionele HPL / SON lichtbronnen! De lichtopbrengst tot wel 130 Lumen per 
Watt, geeft de meest kosteneffectieve oplossing voor toepassing in bijvoorbeeld fabriekshallen, 
magazijnen, werkplaatsen en loodsen.  

Round Highbay Aurora 

www. .nlstarmion

100 120IP 65

Opbrengst (lm/W) 

130

1101 90 11.700 Ø 320 x 171 3,6130

1102 120 15.600 Ø 320 x 171 3,6130

1103 150 19.500 Ø 430 x 156 5,6130

1104 200 26.000 Ø 430 x 158 6,2130

5 JAAR

9

9.100



LED HIGHBAY 

POLARIS
PROPUS

5 JAAR
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LED vermogen: 

Kleurtemperatuur: 
CRI: 

Lichtbron: 

Levensduur: 
Gebruikstemperatuur: 

Voltage: 
Voeding: 

Lumen: 
Stralinghoek:  

LED HIGHBAY POLARIS  80 - 400W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

80  of 120° °

100-305V AC - 50/60Hz

10.400 - 52.000 lm

3000K, 4000K of 5700K

Philips Lumileds / Osram 

>80
50.000 uur
-40° ~ +50° C

Meanwell

80 - 400W

1250
PC reflector

1251
80° reflector

1253
120° reflector

1252
100° reflector

1254
Glass cover

1255
Frosted cover

A
CC

ES
SO

IR
ES

 

LED Highbay Polaris

Geschikt voor magazijn, productiehal, winkel, horeca, amusementshallen, stadions terreinen en 
gebouwen en industriële toepassingen. 

Uniek gepatenteerd thermal management ontwerp garandeert lage LED overgangstemperatuur. 
Extreem licht gewicht ter bevordering van de veiligheid en installatiegemak. Beschikbare producten 
met hoog vermogen tot maximaal 400W en een ultra hoge lichtopbrengst tot 52.000 lm. Er zijn diverse 
prismatische en aluminium reflectors met verschillende optische stralingshoeken beschikbaar. 

100 120IP 65

Artikel nr

1200 80

PRODUCTOVERZICHT
LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Gewicht (kg) 

10.400 Ø 395 x 561 5,6

Opbrengst (lm/W) 

130

1201 100 13.200 Ø 395 x 611 6,5130

1202 150 20.000 Ø 395 x 611 7,0130

1203 200 26.400 Ø 501 x 590 8,0130

1204 250 33.000 Ø 501 x 590 8,0130

1205 300 40.000 Ø 602 x 729 15130

1206 350 46.200 Ø 602 x 729 15,5130

1207 400 52.000 Ø 602 x 729 15,5130

5 JAAR
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Voltage: 

Stralinghoek:  

Lichtbron: 

Gebruikstemperatuur: 

Voeding: 

LED vermogen: 

Kleurtemperatuur: 

Lumen: 

Levensduur: 
CRI: 

LED HIGHBAY PROPUS  30 - 120W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

30 - 120W
3.900 - 15.600 lm
80  of 120° °

Philips Lumileds / Osram
Meanwell
100-305V AC - 50/60Hz

>80
3000K, 4000K of 5700K

50.000 uur
-40° ~ +50° C

De ideale overstap naar duurzame LED verlichting

veilige montage. Ontworpen ter vervanging van 

met behoud van de traditionele uitstraling in een industriële omgeving.

De Propus serie van Starmion is een zeer kosteneffectieve oplossing zonder concessies te doen aan 
kwaliteit. Een snelle return of investment (ROI) gegarandeerd!

conventionele HPL / SON lampen. 

LED Highbay Propus
Extreem lichte lamp voor gemakkelijke, snelle en

100 120IP 65

Artikel nr

1300 30

PRODUCTOVERZICHT
LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Gewicht (kg) 

3.900 Ø 395 x 467 5,4

Opbrengst (lm/W) 

130

1301 40 5.200 Ø 395 x 467 5,4130

1302 50 6.500 Ø 395 x 492 6,6130

1303 60 7.800 Ø 395 x 492 6,6130

1304 80 10.400 Ø 395 x 512 7,8130

1305 100 13.000 Ø 395 x 512 7,8130

1306 120 15.600 Ø 395 x 537 7,8130

5 JAAR
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LED FLOOD LIGHT 

POLLUX
SUPER POLLUX

SABIK
PANDORA

5 JAAR

www. .nlstarmion 13



LED vermogen: 

Gebruikstemperatuur: 

Lichtbron: 
Voeding: 

CRI: 

Voltage: 

Lumen: 
Stralinghoek:  

Levensduur: 

Kleurtemperatuur: 

LED FLOOD LIGHT POLLUX  60 - 800W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

7.200 - 96.000 lm

3000K, 4000K of 5700K
>80
50.000 uur

Philips Lumileds / Osram

100-305V AC - 50/60Hz

D15, D30, D60, D90, D60L, A045, A090, A135, A60L (zie pagina 19)

-40° ~ +50° C

Meanwell

60 - 800W

Met Starmion Pollux High Power Flood Lights realiseert u buiten de superieure lichtkwaliteit, een 
uitmuntende betrouwbaarheid van uw lichtinstallatie. Met de speciale ‚Beam Profiler’ en uniforme 
fotometrische distributie, bereikt deze LED lampen serie een zeer hoge optische efficiency. Met state-of-
the-art technologie krijgt het gehele verlichtingsysteem een efficiencyboost. Dit product is tevens 
uiterst geschikt voor Flood Light toepassingen buitenshuis.

LED Flood Light Pollux
Beschikbaar met verscheidene lichtstraalhoeken op basis van de efficiënte
Philips Lumileds of Osram LED’s in combinatie met een Meanwell driver. 

IP 65

Artikel nr

1400 60

PRODUCTOVERZICHT
LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Gewicht (kg) 

7.200 327 x 366 x 91 6,0

Opbrengst (lm/W) 

120

1401 80 9.600 327 x 366 x 91 6,0120

1402 100 12.000 387 x 366 x 91 6,8120

1403 150 18.000 387 x 366 x 91 7,0120

1404 200 507 x 366 x 91 8,8120

1405 250 30.000 545 x 366 x 91 9,0120

1406 300 36.000 545 x 366 x 91 9,2120

1407 350 42.000 507 x 606 x 117 18,2120

1408 400 48.000 507 x 606 x 117 18,4120

1409 500 60.000 545 x 606 x 117 21,2120

1410 600 72.000 545 x 606 x 117 21,3120

1411 800 96.000 833 x 621 x 147 29,8120

24.000

5 JAAR
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Lumen: 

Levensduur: 
Gebruikstemperatuur: 

Lichtbron: 

Voltage: 
Voeding: 

Stralinghoek:  

CRI: 

LED vermogen: 

Kleurtemperatuur: 

LED FLOOD LIGHT SUPER POLLUX  1000 - 1400W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

1000 14 - 00W

Philips Lumileds / Osram

120.0 168.000 - 00 lm

100-305V AC - 50/60Hz

3000K, 4000K of 5700K
>80

Meanwell

D15, D30, D60, D90, D60L, A045, A090, A135, A60L (zie pagina 19)

50.000 uur
-40  ~ +  C° 50°

High Powered LED verlichting voor de professionele markt. Uiterst geschikt voor toepassing in 
voetbalstadions, havengebieden, spoorwegstations, bedrijventerreinen, winkelcentra en vliegvelden.

Met een LED vermogen van wel 1400W en lichtopbrengst van meer dan 160.000 lumen zijn de Starmion 
Super Pollux Flood Lights de kampioenen in de markt. Dankzij IP65 waterbestendigheid en de UV 
bestendige coating zijn de behuizingen bestand tegen alle weersinvloeden.

LED Flood Light Super Pollux

IP 65

Artikel nr

1500 1000

PRODUCTOVERZICHT
LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Gewicht (kg) 

120.000 833 x 724 x 166 41

Opbrengst (lm/W) 

120

1501 1200 144.000 788 x 630 x 166 26,4 + 14 (driver)120

1502 1400 168.000 788 x 630 x 166 26,4 + 14 (driver)120

5 JAAR
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Voltage: 

Lumen: 

Kleurtemperatuur: 
CRI: 
Levensduur: 
Gebruikstemperatuur: 

Voeding: 

LED vermogen: 

Stralinghoek:  

Lichtbron: 

LED FLOOD LIGHT SABIK  30 - 100W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

3000K, 4000K of 5700K

3.600 - 12.000 lm

>80

30 - 100W

-40° ~ +45° C

Philips Lumileds / Osram 

50.000 uur

Meanwell
100-305V AC - 50/60Hz

D15, D30, D60, D90, D60L, A045, A090, A135, A60L (zie pagina 19)

LED Flood Light Sabik
De Sabik series hebben een IP65 waterbestendige behuizing en zijn speciaal ontworpen voor 
toepassingen zoals het aanlichten van een gevel, beveiligingsverlichting, reclame en communicatie 
doeleinden en etalages. Verkrijgbaar van 30 tot 100W. Met een systeemopbrengst van 120 lumen per 
Watt is de Sabik een ware kleine krachtpatser. 

Veelzijdige LED verlichting waarop binnen of buiten, jarenlang vertrouwd mag worden. Degelijk, goed, 
betrouwbaar en kostenbesparend zoals alle producten binnen het Starmion gamma.

IP 65

Artikel nr

1600 30

PRODUCTOVERZICHT
LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Gewicht (kg) 

3.600 267 x 71 x 220 6,2

Opbrengst (lm/W) 

120

1601 40 4.800 267 x 71 x 220 6,2120

1602 50 6.000 267 x 71 x 267 8,0120

1603 60 7.200 267 x 71 x 267 8,0120

1604 80 267 x 71 x 322 9,6120

1605 100 12.000 267 x 71 x 322 9,6120

9.600

5 JAAR
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Lumen: 

Voeding: 

Levensduur: 
Gebruikstemperatuur: 

Kleurtemperatuur: 
Stralinghoek:  

LED vermogen: 

CRI: 

Lichtbron: 

Voltage: 

LED MODULAR FLOOD LIGHT PANDORA  50 - 800W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

D30, D60, D90, T1, T2, T3, T4, T5 (zie pagina 19)

50.000 uur

Meanwell
100-305V AC - 50/60Hz
50 - 800W

3000K, 4000K of 5700K

6.500 - 104.000 lm

>80

-40° ~ +40° C

Philips Lumileds /Osram

Passende industriële en bedrijfsverlichting vereist een grote 

tot 800W en tot een lichtopbrengst van 104.000 lumen.

producten. De Starmion Pandora Modular series biedt 
vele plug & play variaties en instellingen voor het bouwen 

variëteit aan stralingshoeken, instelmogelijkheden en 

van professionele lichtinstallaties en oplossingen. 

Pandora Modular Flood Light 

Met Pandora Modular... een antwoord op elke lichtuitdaging.

De Pandora Modular Flood Light is beschikbaar van 50

IP 65

Artikel nr

1700 50

PRODUCTOVERZICHT
LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) 

6.500 326 x 128 x 113

Aantal Modules 

1

1701 75 9.750 326 x 128 x 1131

1702 100 13.000 381 x 259 x 1132

1703 150 19.500 381 x 259 x 1132

1704 150 381 x 369 x 1133

1705 200 26.000 381 x 369 x 1133

1706 300 39.000 381 x 465 x 1134

1707 400 52.000 681 x 368 x 1136

1708 580 75.400 681 x 368 x 1138

1709 800 104.000 689 x 662 x 11312

19.500

5 JAAR

Opbrengst (lm/W) 

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

www. .nlstarmion 17



Levensduur: 

Voltage: 

Lumen: 

Gebruikstemperatuur: 

Kleurtemperatuur: 

Voeding: 
Lichtbron: 

LED vermogen: 

Stralinghoek:  

CRI: 

MODULAR CANOPY LIGHT PANDORA  50 - 200W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

>80

50 - 200W

50.000 uur
-40° ~ +40° C

6.500 - 26.000 lm

Philips Lumileds / Osram 

D30, D60, D90, T1, T2, T3, T4, T5 (zie pagina 19)

100-305V AC - 50/60Hz

3000K, 4000K of 5700K

Meanwell

Pandora Modular Canopy Lights zijn beschikbaar van 50 tot 200W en tot een lichtopbrengst van 26.000 
lumen.  De duurzame behuizing is UV bestendig gecoat en IP65 waterbestendig. Deze lampen worden 
onder meer veelvuldig gebruikt in toepassingen bij tank stations.

Pandora Modular Canopy Light 
De Starmion Pandora Modular series biedt vele mogelijkheden voor het bouwen van professionele 
verlichtingsoplossingen. Plug & play dus gemakkelijk en snel installeerbaar.

IP 65

Artikel nr

1800 50

PRODUCTOVERZICHT
LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) 

408 x 400 x 114

Aantal Modules 

1

1801 75 408 x 400 x 1141

1802 100 408 x 400 x 1142

1803 150 408 x 400 x 1142

1804 150 408 x 400 x 1143

1805 200 408 x 400 x 1143

5 JAAR

Opbrengst (lm/W) 

130

130

130

130

130

130

6.500

9.750

13.000

19.500

26.000

19.500

18 www. .nlstarmion



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D15    

 

 

   
 

15°x15°

FOTOMETRISCHE DATA FLOODLIGHT PRODUCTEN 

STRALINGSHOEKEN 

 
 

 D30  30°x30°  
 
 

 D60  60°x60°

  
 

 

 D90  90°x90°

   
 
 

 D60L  60°x90°

 
 

 A045     85°x45°
 
 

 A090  85°x90°  
 
 

 A135  85°x135°   
 
 

 A60L  60°x135°

 

 
 

 D80  

   

80°x80°

 
 

 D100  100°x100°  
 
 

 D120  120°x120°   
 
 

 PC  120°

 

 
 

 T1     30°x100°
 
 

 T2  50°x140°  
 
 

 T3  40°x140°   
 

 

 T4  30°x140°   
 
 

 T5  140°x140°

De Starmion floodlight LED producten zijn leverbaar in diverse stralingshoeken. De opties die van 
toepassing zijn staan aangegeven bij het betreffende product. Hieronder vindt u de verschillende 
stralingshoeken en het bijbehorende effect dat deze hoek heeft op de lichtstraal.

Stralingshoek 

www. .nlstarmion 19
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AUROLA
RHEA I-II

ALCOR

5 JAAR

LED CEILING LIGHT 

HYPERION I -IV
MOON
OBERON



Levensduur: 

Stralingshoek:  

LED vermogen: 

Kleurtemperatuur: 

Gebruikstemperatuur: 

CRI: 

Voltage: 

Lumen:

LED CEILING LIGHT HYPERION I  25 - 40W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

2.250 - 3.600 lm
50°

>83
50.000 uur

3000K, 4000K of 6000K

-20° ~ +45° C

25 - 40W
100-240V AC - 50/60Hz

LED Ceiling Lights Hyperion I
Strak en modern vormgegeven 
plafondlampen met een ’pendel’  
montagesysteem. Makkelijk 
koppelbaar met rechte en hoek 
koppelstukken.

De Hyperion I series geeft optimale 
verlichting voor thuis of op kantoor.

Artikel nr

2000 25

PRODUCTOVERZICHT
LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

2.250 908 x 20 x 94 ,290

2001 30 2.700 908 x 20 x 94 ,290

2002 34 1198 x 20 x 94,290 3.060

Opbrengst (lm/W) 

Ja

Ja

Ja

www. .nlstarmion 21

5 JAAR

2004 40 3.600 1498 x 20 x 94,290

2005

2006

Ja

2003 40 3.600 1198 x 20 x 94,290 Ja

2005
2006

Recht koppelstuk 

Hoek 90  koppelstuk °

IP 20 UGR
<6



Stralingshoek:  

Gebruikstemperatuur: 

Voltage: 
LED vermogen: 
Lumen:

CRI: 
Levensduur: 

Kleurtemperatuur: 

LED CEILING LIGHT HYPERION II  25 - 48W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

>83

2.250- 43.20 lm
50°
3000K, 4000K of 6000K

25 - 48W

50.000 uur
-20° ~ +45° C

100-240V AC - 50/60Hz

LED Ceiling Lights Hyperion II

Een betrouwbare lichtoplossing in vele 
situaties en voor diverse toepassingen in 
een modern design.

Net als de Hyperion I series is deze mooie 
verlichting gemakkelijk in serie te 
koppelen. Deze lijnverlichting wordt 
hangend gemonteerd en met de rechte 
en de hoek-koppelstukken verbind je de 
lampen eenvoudig met elkaar. 

Artikel nr

2010 25

PRODUCTOVERZICHT
LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

2.250 608 x97 x 18,990

2011 30 2.700 908 x97 x 18,990

2012 40 1198 x97 x 18,990 3.600

Opbrengst (lm/W) 

Ja

Ja

Ja

2014

2015

2013 48 4.320 1498 x97 x 18,990 Ja

Recht koppelstuk 

Hoek 90  koppelstuk °

IP 20 UGR
<6

5 JAAR
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2014

2015



LED vermogen: 
Lumen:

CRI: 
Kleurtemperatuur: 

Levensduur: 

Stralingshoek:  

Voltage: 

Gebruikstemperatuur: 

LED CEILING LIGHT HYPERION III  30 - 48W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

50°

>83

100-240V AC - 50/60Hz
30 - 48W

50.000 uur
-20° ~ +45° C

3000K, 4000K of 6000K

3.300- 5.300 lm

LED Ceiling Lights Hyperion III
De koppelbare Hyperion III series maakt het 
gemakkelijk om goede verlichting te realiseren in 
zeer diverse situaties. Voor kantoor, bedrijfshal, 
werkplaats, winkel en tal van andere toepassingen 
wordt deze lijnverlichting eenvoudig gemonteerd 
met het handige koppelsysteem.

En natuurlijk garandeert Starmion ook deze 
producten maar liefst 5 jaar!

Artikel nr

2020 30

PRODUCTOVERZICHT
LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

3.300 912 x 65 x 47110

2021 40 4.400 1202 x 65 x 47110

2022 48 1502 x 65 x 47110 5.300

Opbrengst (lm/W) 

Ja

Ja

Ja
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2023

2024

Recht koppelstuk 

Hoek 90  koppelstuk °

IP 20 UGR
<6

5 JAAR

2025 Kruis koppelstuk 

2024

2025
2023



Kleurtemperatuur: 

LED vermogen: 
Lumen:

Levensduur: 

Voltage: 

CRI: 

Gebruikstemperatuur: 

Stralingshoek:  

LED CEILING LIGHT HYPERION IV  30 - 48W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 100-240V AC - 50/60Hz

3.300- 5.300 lm

50.000 uur
>83
3000K, 4000K of 6000K

-20° ~ +45° C

50°

30 - 48W

LED Ceiling Lights Hyperion IV

De modules kunnen naar behoefte  recht aan 
elkaar gekoppeld worden tot een lange 
verlichtingslijn.

Starmion bewijst met de gehele Hyperion series 
(I t/m IV) dat goede en functionele verlichting ook  
heel mooi kan zijn.

Het functionele brede design van de Hyperion IV 
lijnverlichting geeft een optimale lichtspreiding 
voor iedere toepassing. 

Artikel nr

2030 30

PRODUCTOVERZICHT
LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

3.300 916 x 136 x 31110

2031 40 4.400 1206 x 136 x 31110

2032 48 1506 x 136 x 31110 5.300

Opbrengst (lm/W) 

Ja

Ja

Ja

2033 Recht koppelstuk 

IP 40 UGR
<6

5 JAAR
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MOON  40W
SP

EC
IF
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S 

sierraad aan elk plafond. De lamp voorziet in een egale zachte lichtbundel.
De mooie en moderne behuizing van de Moon plafondverlichting is een

Verkrijgbaar met een ’vast’ of een ’pendel’  montagesysteem. 

LED Ceiling Lights Moon

PRODUCTOVERZICHT

Voltage: 

Levensduur: 
Gebruikstemperatuur: 

Stralingshoek:  

LED vermogen: 

CRI: 
Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K of 5700K

120°

-20° ~ +45° C

40W
100-240V AC - 50/60Hz

>80
50.000 uur

IP 20

Artikel nr

2100 40

LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

4.000 1200 x 150 x 66100

Opbrengst (lm/W) 

Nee

120

LED CEILING LIGHT 

5 JAAR
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OBERON  25 - 48W
SP

EC
IF

IC
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PRODUCTOVERZICHT

IP 40

Artikel nr

2200 25

LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

2.250 918,5 x 18,5 x 8090

Opbrengst (lm/W) 

Nee

50

2201 30 2.700 918,5 x 18,5 x 8090 Nee

2202 34 3.060 1.208,5 x 18,5 x 8090

2203 40 3.600 1.208,5 x 18,5 x 8090

Nee

Nee

LED CEILING LIGHT 

5 JAAR

2204 3.600 1.508,5 x 18,5 x 8090 Nee

2250 2.750 696 x 65 x 47110 Nee

2251 3.300 696 x 65 x 47110

2252 4.400 1.296 x 65 x 47110

Nee

Nee

2253 5.280 1.596 x 65 x 47110 Nee

CRI: 

Gebruikstemperatuur: 
Levensduur: 

Lumen:
Stralingshoek:  
Kleurtemperatuur: 

Voltage: 
LED vermogen: 25 - 48W

50.000 uur
-20° ~ +45° C

100-240V AC - 50/60Hz

2.250- 5.280 lm

>83

50°
3000K, 4000K of 6000K

25

30

40

48

40

2200 t/m 2204 2250 t/m 2253 

LED Ceiling Oberon
Twee prachtige designs in een strakke 
vormgeving. De 2200 t/m 2204 voorziet 
in lichtstraling aan zowel de boven- als 
onderzijde.
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ALCOR  10 - 25W
SP
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LED Ceiling Lights Alcor

Het stoere industriele design 
past in nagenoeg elke 
omgeving en is verkrijgbaar in 
zilver of wit. De behuizingen 
zijn gemaakt van aluminium.

Er zijn vaste en pendel 
montagesystemen 
beschikbaar waarmee de 
lampen bevestigd kunnen 
worden.

Koppelbare verlichtings-
oplossing voor vele 
toepassingen. Te gebruiken 
aan de wand, aan het plafond, 
stand alone of in een lichtlijn. 
De Alcor series is voorzien van 
de laatste LED technologie. 

Kleurtemperatuur: 
Stralingshoek:  

Voltage: 

CRI: 
Levensduur: 
Gebruikstemperatuur: 

LED vermogen: 
100-305V AC - 50/60Hz
10 - 25W

120°
3000K, 4000K of 6000K
>80

-20° ~ +45° C
50.000 uur

IP 20

LED CEILING LIGHT 

120

PRODUCTOVERZICHT
Artikel nr

2300 10

LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

1.100 646 x 80,8 x 96,3110

Opbrengst (lm/W) 

Ja

2303 15 1.650 930 x 80,8 x 96,3110 Ja

2304 20 2.200 1200 x 80,8 x 96,3110 Ja

5 JAAR

2305 25 2.750 1478 x 80,8 x 96,3110 Ja
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AUROLA  18 - 50W
SP
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Voltage: 

Gebruikstemperatuur: 

Stralingshoek:  

LED vermogen: 
Lumen:

Kleurtemperatuur: 
CRI: 
Levensduur: 50.000 uur

100-305V AC - 50/60Hz

1.800 - 5.000

>80

120°

-20° ~ +45° C

18 - 50W

3000K, 4000K of 5700K

LED CEILING LIGHT 

De Aurola plafond lampen worden naar keuze geleverd met ’vaste’ of  pendel’ 
montage. De lamp heeft een eenvoudig en uniek design en levert een 
lichtopbrengst tot 100lm per watt. 

LED Ceiling Lights Aurola

PRODUCTOVERZICHT
Artikel nr

2400 18

LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) 

1.800 Ø 350 x 48,5100

Opbrengst (lm/W) 

2401 30 3.000 Ø 350 x 48,5100

2402 50 5.000 Ø 600 x 48,5100

IP 20 120

Ø

5 JAAR



RHEA I  25 - 48W
SP

EC
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LED CEILING LIGHT 

IP 40

5 JAAR

PRODUCTOVERZICHT
Artikel nr LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar Opbrengst (lm/W) 

2500 2.750 930 x 22 x 86110 Nee

2501 3.300 1.220 x 22 x 86110 Nee

2502 3.960 1.520 x 22 x 86110 Nee

30

36

25

2500 / 2501 / 2502 2510 / 2511 / 2512 / 2513

Beide armaturen zijn verkrijgbaar in zwart of zilver.

Stralingshoek:  

Levensduur: 
Gebruikstemperatuur: 

CRI: 

Voltage: 

Lumen:

Kleurtemperatuur: 

LED vermogen: 
100-240V AC - 50/60Hz
25 - 48W
2.750- 4.800 lm
50°
3000K, 4000K of 6000K

50.000 uur
>83

-20° ~ +45° C

50
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2510 25 2.500 697 x 81,5 x 28100 Nee

2511 30 3.000 997 x 81,5 x 28100 Nee

2512 40 4.000 1.287 x 81,5 x 28100

2513 48 4.800 1.587 x 81,5 x 28100

Nee

Nee



RHEA II  25 - 80W
SP

EC
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LED CEILING LIGHT 

5 JAAR

PRODUCTOVERZICHT
Artikel nr

2520 25

LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

2.250 630 x 146 x 2290

Opbrengst (lm/W) 

Nee

2521 30 2.700 930 x 146 x 2290 Nee

2522 40 3.600 1230 x 146 x 2290

2530 40 3.600 650 x 270 x 2490

Nee

Nee

2531 5.400 950 x 270 x 2490 Nee

2532 7.200 1.240 x 270 x 2490 Nee80

60

Voltage: 

Levensduur: 

Kleurtemperatuur: 

Gebruikstemperatuur: 

Lumen:

CRI: 

LED vermogen: 

Stralingshoek:  

100-240V AC - 50/60Hz
25 - 80W
2.250- 7.200 lm
50°

-20° ~ +45° C

>83
3000K, 4000K of 6000K

50.000 uur IP 40

50

2520 / 2521 / 2522 2530 / 2531 / 2532
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CASTOR,
OVAL & DIAMOND

CEILING & WALL LIGHTS 

BASIC 
De basic uitvoering van de Starmion ceiling & wall lights
wordt geleverd als compleet armatuur met lichtbron.  
De verlichting kan aan of uit gezet worden en is niet 
voorzien van extra functionaliteit. 

NOODVERLICHTING
De ceiling & wall lights  in de uitvoering

noodverlichting  zijn voorzien van een
sensor en zijn dimbaar. Bovendien zijn de

lampen voorzien van een accu die ervoor zorgt 
dat de lamp tot 4 uur blijft branden als

noodverlichting in geval van stroomuitval.

SENSOR DIMBAAR
Biedt 2 lichtstanden: 100% in het geval
van bewegingsdetectie en vooraf in-
stelbaar 10-50% lichtsterkte wanneer
er geen beweging wordt gedetecteerd.
 

SENSOR ON/OFF
De ingebouwde sensor schakelt het licht in
bij detectie van beweging, en na een vooraf
in te stellen periode weer uit. De lamp 
schakelt niet in als er  voldoende 
daglicht wordt gesignaleerd.
 

UITVOERINGEN

5 JAAR
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CASTOR  18 - 28W
SP
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De Castor plafondlamp is voorzien van een vandaalbestendige IP65 behuizing. Geschikt voor zowel 
thuisgebruik of kantoor omgeving als voor toepassing in een publieke ruimte binnen of buiten.

LED Ceiling & wall Castor

PRODUCTOVERZICHT

Voltage: 
LED vermogen: 

CRI: 

Gebruikstemperatuur: 

Stralingshoek:  

Levensduur: 

Lumen:

Kleurtemperatuur: 

1.650 - 2.500 lm

3000K, 4000K of 5700K
>80
50.000 uur
-25° ~ +40° C

100-230V AC - 50/60Hz

90°

18 - 28W

IP 65

Artikel nr

3000 18

LED (W) Functionliteit Flux (lm) Afmetingen (mm.) 

Basic 1.650 Ø 290 x 10390

3010 28 Basic 2.500 Ø 350 x 10590

Opbrengst (lm/W) 

3000 / 3001 / 3002 / 3003

3010 / 3011 / 3012 / 3013

5 JAAR

3001 18 Sensor on/off 1.650 Ø 290 x 10390

3011 28 Sensor on/off 2.500 Ø 350 x 10590

3002 18 Sensor dimbaar 1.650 Ø 290 x 10390

3012 28 Sensor dimbaar 2.500 Ø 350 x 10590

3003 18 1.650 Ø 290 x 10390

3013 28 Noodverlichting 2.500 Ø 350 x 10590

Noodverlichting

CEILING & WALL LIGHTS 
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OVAL & DIAMOND  18W
SP
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LED Ceiling & wall Oval & Diamond
De Oval en de Diamond wand en plafond verlichting bestaan uit 
een degelijke zwarte aluminium behuizing met een polycarbonaat 
diffuser. Net als de Castor zijn ze verkrijgbaar met diverse 
functionaliteit voor verschillende toepassingen.

PRODUCTOVERZICHT

Lumen:
Stralingshoek:  

Gebruikstemperatuur: 

Voltage: 
LED vermogen: 

CRI: 
Kleurtemperatuur: 

Levensduur: 

1.530 lm

100-230V AC - 50/60Hz

80°
3000K, 5700K

18W

>80
50.000 uur
-20° ~ +45° C

IP 65

185mm

87
m

m

27
8m

m

183mm

92
m

m

27
8m

m

3100 / 3101 / 3102 / 3103

Artikel nr

3100 18

LED (W) Functionliteit Flux (lm) Afmetingen (mm.) 

Basic 1.530 Ø 278 x 185 x 87

3110 18 Basic 1.530 Ø 278 x 183 x 9285

Opbrengst (lm/W) 

3101 18 Sensor on/off 1.530 Ø  278 x 185 x 8785

3111 18 Sensor on/off 1.530 Ø 278 x 183 x 9285

3102 18 Sensor dimbaar 1.530 Ø  278 x 185 x 8785

3112 18 Sensor dimbaar 1.530 Ø 278 x 183 x 9285

3103 18 1.530 Ø  278 x 185 x 8785

3113 18 Noodverlichting 1.530 Ø 278 x 183 x 9285

Noodverlichting

3110 / 3111 / 3112 / 3113

85

5 JAAR

CEILING & WALL LIGHTS 
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PROTHEUS I - III
CETA
LEDA
RING

BLOW

LED WALL LIGHTS

5 JAAR
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LED WALL LIGHTS PROTHEUS I  25-48W
SP
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LED Wall Light Protheus I
Starmion Protheus I, stijlvol, robuust en sfeervol. De Protheus verlichting 
voorziet in zowel directe als in-directe verlichting. Een duurzame LED 
oplossing voor comfortabele verlichting met een klasse uitstraling. De 
Protheus is verkrijgbaar in verschillende lengtes.

Voltage: 
LED vermogen: 
Lumen:
Stralingshoek:  
Kleurtemperatuur: 
CRI: 
Levensduur: 
Gebruikstemperatuur: 

2.079- 3.984 lm

3000K, 4000K of 6000K

100-240V AC - 50/60Hz
25 - 48W

50°

>83
50.000 uur
-20° ~ +45° C

IP 40

50

PRODUCTOVERZICHT
Artikel nr

4000 25

LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

2.079 624 x 85 x 6883

Opbrengst (lm/W) 

Nee

4001 25 2.081 924 x 85 x 6883 Nee

4002 30 2.495 924 x 85 x 6883

4003 30 2.497 1.214 x 85 x 6883

Nee

Nee

4004 3.246 1.214 x 85 x 6881 Nee

4005 3.330 1.514 x 85 x 6883 Nee

4006 3.984 1.514 x 85 x 6883 Nee

40

48

40

5 JAAR
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LED WALL LIGHTS PROTHEUS II  7,2 - 25W
SP
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Twee totaal verschillende uitvoeringen van de Protheus II maar allebei in een 
mooi en robuust design. Het model 4020 t/m 4022 zorgt voor een mooie 
lichtwassing naar boven op de muur en het model 4010 t/m 4012 geeft een 
sfeervolle lichtwassing op de muur zowel naar boven als naar beneden. 

LED Wall Light Protheus II

LED vermogen: 

Kleurtemperatuur: 

Levensduur: 

Stralingshoek:  

Gebruikstemperatuur: 

Lumen:

Voltage: 

CRI: 

-20° ~ +45° C

3000K, 4000K of 6000K

100-240V AC - 50/60Hz

800 - 2.308 lm
7,2 - 25W

50°

>83
50.000 uur IP 40

50

PRODUCTOVERZICHT
Artikel nr

4010 7,2

LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

800 374 x 102 x 36111

Opbrengst (lm/W) 

Nee

4011 10,8 1.200 524 x 102 x 36111 Nee

4012 25 1.809 674 x 102 x 3672

4020 7,2 587 1.214 x 85 x 6883

Nee

Nee

4021 880 1.214 x 85 x 6881 Nee

4022 2.308 1.514 x 85 x 6883 Nee25

10,8

5 JAAR

4010 / 4011 / 4012 4020 / 4021 / 4022
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LED WALL LIGHTS PROTHEUS III  25-40W
SP
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LED Wall Light Protheus III
De Protheus III series bestaat uit hoogwaardige LED wall lights in 2 verschillende ontwerpen. 
Sfeervolle en tegelijkertijd functionele verlichting op elke muur. De armaturen zijn voorzien van 
ingebouwde drivers welke verkrijgbaar zijn in een dimbare en een niet dimbare uitvoering.
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Stralingshoek:  
Lumen:

CRI: 

Gebruikstemperatuur: 
Levensduur: 

Voltage: 

Kleurtemperatuur: 

LED vermogen: 

50°

-20° ~ +45° C

>83
3000K, 4000K of 6000K

50.000 uur

100-240V AC - 50/60Hz
25 - 40W
1.050 - 3.360 lm

IP 40

50

PRODUCTOVERZICHT
Artikel nr

4030 25

LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

1.050 630 x 97 x 8042

Opbrengst (lm/W) 

Nee

4031 30 1.260 930 x 97 x 8042 Nee

4032 40 1.680 1.220 x 97 x 8042

4040 25 2.100 614 x 88 x 4784

Nee

Nee

4041 2.520 914 x 88 x 4784 Nee

4042 3.360 1.204 x 88 x 4784 Nee40

30

5 JAAR

4040 / 4041 /4042

4030 / 4031 / 4032



Voltage: 
LED vermogen: 

Kleurtemperatuur: 
CRI: 

Lumen:
Stralingshoek:

Levensduur: 
Gebruikstemperatuur: 

LED WALL LIGHTS CETO  6-12W
SP
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410 - 930 lm

100-230V AC - 50/60Hz
6 - 12 W

>80
50.000 uur

50°

-20° ~ +45° C

3000K, 4000K, 5700K

De Ceto series is verkrijgbaar in 3 
verschillende afmetingen die onderling 
tevens variëren in lichtsterkte.

Unieke design verlichting voor alle 
mogelijke ruimtes in huis. 

LED Wall Light Ceto
Prachtige LED verlichting voor wanden. 
Indirect licht dat zowel naar boven als 
naar beneden een mooie lichtwassing 
uitstraalt.

PRODUCTOVERZICHT
Artikel nr

4100

4101

4102

6

LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

410 100 x 80 x 10068

Opbrengst (lm/W) 

Nee

6 430 200 x 80 x 10073 Nee

12 930 370 x 80 x 10078 Nee

5 JAAR
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Voltage: 

Gebruikstemperatuur: 
Levensduur: 

Lumen:
Stralingshoek:

LED vermogen: 

CRI: 
Kleurtemperatuur: 

LED WALL LIGHTS LEDA  6-12W
SP

EC
IF
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50.000 uur
-20° ~ +45° C

100-230V AC - 50/60Hz
6 - 12 W
410 - 930 lm
50°
3000K, 4000K, 5700K
>80

Unieke design verlichting voor alle 
mogelijke ruimtes in huis. 

LED Wall Light Leda
Prachtige LED verlichting voor wanden. 
Indirect licht dat zowel naar boven als 
naar beneden een mooie lichtwassing 
uitstraalt.

De Leda series in verkrijgbaar in 3 
verschillende afmetingen die onderling 
tevens variëren in lichtsterkte.
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5 JAAR

PRODUCTOVERZICHT
Artikel nr

4200 6

LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

410 160 x 80 x 11068

Opbrengst (lm/W) 

Nee

4201 6 430 260 x 80 x 11073 Nee

4202 12 930 430 x 80 x 11078 Nee



Voltage: 
LED vermogen: 
Lumen:
Stralingshoek:

Gebruikstemperatuur: 

CRI: 
Levensduur: 

Kleurtemperatuur: 

LED WALL LIGHTS RING  6 - 6+3W
SP
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430 -  430+180 lm
50°

50.000 uur

100-230V AC - 50/60Hz
6 - 6+3 W

3000K, 4000K, 5700K
>80

-20° ~ +45° C

Prachtige LED verlichting voor wanden. Indirect 
licht dat zowel naar boven als naar beneden of 
afhankelijk van de montage zowel links als rechts, 
een mooie lichtwassing uitstraalt.

LED Wall Light Ring

De Ring series is tevens verkrijgbaar met een 
richtbaar leeslampje.

.

5 JAAR

PRODUCTOVERZICHT
Artikel nr

4300

4301

6

LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

430 150 x 60 x 18071

Opbrengst (lm/W) 

Nee

6 + 3 430 + 180 220 x 60 x 17871 + 60 Nee
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Levensduur: 
Gebruikstemperatuur: 

LED vermogen: 
Voltage: 

Lumen:
Stralingshoek:
Kleurtemperatuur: 
CRI: 

LED WALL LIGHTS BLOW  6-12W
SP

EC
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6 - 12 W

50.000 uur
>80

425- 920 lm

3000K, 4000K, 5700K

-20° ~ +45° C

50°

100-230V AC - 50/60Hz

Unieke design verlichting voor alle mogelijke 
ruimtes in huis. 

LED Wall Light Blow

De Blowseries is verkrijgbaar in 3 
verschillende afmetingen die onderling 
tevens variëren in lichtsterkte.

Prachtige LED verlichting voor wanden. 
Indirect licht dat zowel naar boven als naar 
beneden een mooie lichtwassing uitstraalt.
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PRODUCTOVERZICHT

5 JAAR

Artikel nr

4400

4401

4402

6

LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

425 150 x 1110 x 5071

Opbrengst (lm/W) 

Nee

6 440 260 x 110 x 5073 Nee

12 920 425 x 110 x 5077 Nee
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ALKES
LED PANELS

5 JAAR



Voeding: 

Levensduur: 

Voltage: 

Lichtbron: 

Kleurtemperatuur: 
CRI: 

Gebruikstemperatuur: 

 
Lumen:
LED vermogen: 

LED PANEL LIGHTS ALKES  40 - 50W
SP

EC
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S Philips Lumileds 

4.400 - 5.500 lm
40 - 50W

3000K, 4000K, 5500K

-25° ~ +45° C

100-305V AC - 50/60Hz
Meanwell

>80
50.000 uur

De verschillende uitvoeringen zijn gebaseerd op geavanceerde technologie met A-klasse 
componenten zoals u gewend bent van alle Starmion producten. 

LED Panel light Alkes

Alkes panels zijn verkrijgbaar in de standaard systeemplafond-afmetingen: 600x600mm, 1200x300mm 
en 1200x600mm. Optioneel zijn opbouwframes beschikbaar waarmee de LED panels ook zonder 
systeemplafond bevestigd kunnen worden.

Starmion LED panel lights, passen in elk plafondsysteem zonder breken of speciale montage. met de 
hoogwaardige LED panels bespaart u tot 60% in vergelijking met de conventionele verlichting.  Door 
een anti-reflecterende coating op het frontpaneel worden ogen beschermd tegen te fel direct licht. Het 
elegante design geeft het plafond een strak en modern uiterlijk. 

5006 Opbouwframe 600 x 600

5007 Opbouwframe 1200 x 300

Artikel nr

5000 40

PRODUCTOVERZICHT
LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) 

4.400 600 x 600110

5001 50 5.500 600 x 600110

5002 40 4.400 1200 x 300110

5003 50 5.500 1200 x 300110

5004 40 1200 x 600110

5005 50 5.500 1200 x 600110

4.400

Opbrengst (lm/W)

5000 / 5001

5002 / 5003

5004 / 5005

5 JAAR
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TITANIA
ELARA

ATIK

LED OUTDOOR LIGHTING 

5 JAAR
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Artikel nr

6000 20

LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) 

2.200 598 x 56 x 80110

6001 20 2.200 1198 x 56 x 80110

Opbrengst (lm/W) 

Voltage: 

Lichtbron: 

LED vermogen: 

Stralingshoek:

CRI: 

Gebruikstemperatuur: 

Kleurtemperatuur: 

Voeding: 

Lumen:

Levensduur: 

LED OUTDOOR LIGHTING TITANIA  20 - 42W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

20 - 42W
2.200 - 4.620 lm

Meanwell
Philips Lumileds / Osram 

160°
3000K, 4000K, 5700K
>80
50.000 uur
-20° ~ +45° C

100-230V AC - 50/60Hz

Starmion Titania
De lichtoplossing voor buiten- en binnen. Voor vaste of pendel montage. Esthetisch verantwoord 
ontwerp en tegelijkertijd eenvoudig en snel te monteren, onderhoudsvrij en gegarandeerd een lange 
levensduur. Ideaal voor garages, bedrijfshallen en loodsen maar ook voor outdoor toepassingen. 
Waterdicht volgens de IP65 normering en een hoge lichtopbrengst van 110lm per watt. Daarnaast is de 
Titania vandalismeproof volgens de IK09 normering.

PRODUCTOVERZICHT

IK09

6002 36 3.960 1198 x 56 x 80110

6003 25 2.750 1498 x 56 x 80110

6004 42 4.620 1498 x 56 x 80110

5 JAAR
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IP 65

Koppelbaar

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja



Voeding: 
Lichtbron: 

Lumen:

CRI: 
Levensduur: 
Gebruikstemperatuur: 

Voltage: 
LED vermogen: 

Stralingshoek:
Kleurtemperatuur: 

ELARA  40 - 65W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

100-230V AC - 50/60Hz

3000K, 4000K, 5700K

40 - 65W

-20° ~ +45° C

Philips Lumileds / Osram 
Meanwell

4.400 - 7.150 lm
130°

50.000 uur
>80
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Artikel nr

6100 40

LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) 

4.400 1123 x 103,5 x 93110

6101 50 5.500 1123 x 103,5 x 93110

Opbrengst (lm/W) 

Elara outdoor lighting
Met de hoge lichtopbrengst tot 110 lm per watt leveren de producten uit de Starmion Elara series 
4.400, 5.500, 6.600 of maar liefst 7.150 lumen, afhankelijk van welke versie wordt gebruikt. Een 
praktische duurzame en degelijke oplossing voor zowel binnen als buiten gebruik.  De aluminium 
behuizing is IP65 waterproof en Ik09 vandalismeproof. Geschikt voor zowel vaste als pendel 
montage.

PRODUCTOVERZICHT

6102 50 5.500 1423 x 103,5 x 93110

6103 65 7.150 1423 x 103,5 x 93110

LED OUTDOOR LIGHTING 

IP 65

IK09

Koppelbaar

Nee

Nee

Nee

Nee



LED OUTDOOR LIGHTING ATIK  20 - 60W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

Artikel nr

6200 20

LED (W) Flux (lm) Afmetingen (mm.) 

2.600 600x94x69130

6201 30 3.900 600x94x69130

Opbrengst (lm/W) 

Verlichting voor buiten of binnen gebruik met een hoge lichtopbrengst en gemakkelijke montage. 
Deze lampen zijn vast op een oppervlakte te monteren. De fraaie waterdichte behuizing is 
oerdegelijk uitgevoerd en kunnen hangend (pendel) aan het plafond of vast (fixed) op een 
oppervlakte gemonteerd worden. De Atik is bij uitstek geschikt voor onder andere kelders, 
overkappingen, fietsenstallingen en garages.

Elke Atik lamp kan geleverd worden met verschillende functies: batterij t.b.v. noodverlichting bij 
stroomuitval (artikel nr + B), bewegingsdetectie (artikel nr + S) en dimbaar (artikel nr + D).

Starmion Atik outdoor LED lighting

PRODUCTOVERZICHT

6202 40 5.200 1200x94x69130

6203 50 6.500 1200x94x69130

IP 66 Ik10

Lichtbron: 
Voeding: 
Voltage: 
LED vermogen: 
Lumen:
Stralingshoek:
Kleurtemperatuur: 

Gebruikstemperatuur: 
Levensduur: 
CRI: 

2.600 - 7.800 lm

3000K, 4000K, 5700K

20 - 60W

50.000 uur

Meanwell
100-230V AC - 50/60Hz

120°

>80

Philips Lumileds / Osram 

-20° ~ +50° C

6204 50 6.500 1500x94x69130

6205 60 7.800 1500x94x69130

Artikel nr toevoeging B = met batterij en noodverlichting functionaliteit

5 JAAR
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Artikel nr toevoeging S = met bewegingssensor

Artikel nr toevoeging D = dimbaar

Koppelbaar

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja



EPSILON
ELECTRA

SERIAL LED BAR

5 JAAR
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PRODUCTOVERZICHT
Artikel nr

7000 3

LED (W) Item Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

serial LED bar 330 33 x 8 x 300110

7001 5 serial LED bar 550 33 x 8 x 500110

Opbrengst (lm/W) 

Ja

Ja

7002 11serial LED bar 1.200 33 x 8 x 1000110

7003 3serial corner LED bar 330 33 x 8 x 300110

Ja

Ja

7004 5serial corner LED bar 550 33 x 8 x 500110

7005 11serial corner LED bar 1.200 33 x 8 x 1000110

Ja

Ja

SERIAL LED BAR EPSILON  3 - 11W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

IP 65

Lumen:

CRI: 

Lichtbron: 

Kleurtemperatuur: 

Voeding: 
Voltage: 
LED vermogen: 

Gebruikstemperatuur: 
Levensduur: 

-20° ~ +45° C

2.700, 5.600K

100-230V AC - 50/60Hz

>80

Meanwell

330 - 1.200 lm
3 - 11W

Philips Lumileds / Osram 

50.000 uur

7006 -kabel connector --

7007 - adapter connector recht --

7008 -adapter connector hoek -

7009 -4 weg splitter -

7010 -8 weg splitter -

7011 -LED dimmer -

7012 -DC power supply 12V -

7013 -DC power supply 24V -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 JAAR
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7010

7009

7006

7007

7011

7000 / 7001 / 7002

7003 / 7004 / 7005

7012 / 7013

www. .nlstarmion 49



PRODUCTOVERZICHT
Artikel nr

7100 3

LED (W) Item Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

serial LED bar 330 33 x 8 x 300110

7101 5 serial LED bar 550 33 x 8 x 500110

Opbrengst (lm/W) 

Nee

Nee

7102 11serial LED bar 1.200 33 x 8 x 1000110 Nee

SERIAL WATERPROOF LED BAR EPSILON  3 - 11W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

IP 67
Voeding: 

CRI: 
Kleurtemperatuur: 

Levensduur: 

Voltage: 
LED vermogen: 
Lumen:

Lichtbron: 

Gebruikstemperatuur: -20° ~ +45° C

Meanwell

>80

Philips Lumileds / Osram 

100-230V AC - 50/60Hz

330 - 1.200 lm
2.700, 5.600K

50.000 uur

3 - 11W

7012 -DC power supply 12V -

7013 -DC power supply 24V -

-

-

-

-

-

-

5 JAAR
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De Waterproof uitvoering van de Starmion Epsilon series zijn 
bestendig tegen vocht en water conform de IP67 normering. 

Starmion Waterproof LED BAR



PRODUCTOVERZICHT
Artikel nr

8100 5

LED (W) Item Flux (lm) Afmetingen (mm.) Koppelbaar 

serial LED bar 550 33 x 9,5 x 300110

8101 8 serial LED bar 880 33 x 9,5 x 500110

Opbrengst (lm/W) 

Ja

Ja

8102 16serial LED bar 1.760 33 x 9,5 x 1000110

8103 4 weg splitter 

Ja

8104 kabel connector

8105 adapter connector

SERIAL LED BAR ELECTRA  5 - 16W
SP

EC
IF

IC
AT

IE
S 

IP 65

Lichtbron: 
Voeding: 
Voltage: 

CRI: 

Gebruikstemperatuur: 

Kleurtemperatuur: 
Lumen:

Levensduur: 

LED vermogen: 

-20° ~ +45° C

Philips Lumileds / Osram 

50.000 uur

Meanwell

5 - 16W

2.700, 7000K

100-230V AC - 50/60Hz

550 - 1.760 lm

>80

8106 -PIR bewegingssensor --

8107 - LED dimmer --

8108 -LED touch dimmer - -

-

-

-

-

-

-

5 JAAR

- --

- --

- - -

-

-

-

-

-

-

8103

8104

8106

8107

8108

8109 / 8110

8105
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8109 -DC power supply 12V -

8110 -DC power supply 24V -

-

-

-

-

-

-
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Oude Roderweg 15 | 6422 PE  Heerlen
telefoon: +31-6-5327 07 48 | +31-6-4603 66 48 

info@starmion.nl | www.starmion.nl 


